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VELETEK VAGYUNK SIKERESEK.

Termékeink fejlédését és az innovacidt a mindig ujuld technoldgiak
garantaljak. Nektek.
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VILLANYSZERELESI CSATORNAK @ KO POS

VILLANYSZERELESI
CSATORNAK

Villanyszerelési csatornaink PVC-b6l és PC/ABS keverékbdl készlilnek, beltéri hasznalatra,
lakossagi halézatokhoz. RAL 9003 fehér szinben elérhet8ek. A fedél kett6s illesztése
merevebb tartast biztosit. A fedelet nem kell kiilon rendelni. Félidzva szallitjuk a sériilések és
a por elkertilése érdekében. Robbandsveszélyes és gyulékony gdzok kozelében (2. zdna) és
porrobbanas veszélyes (22. zéna) kérnyezetben is hasznalhatd. A HF jel6léssel ellatott csatornak
halogénmentes anyagbdl késziiltek, igy alkalmasak kdzlletekben valé haszndlatra is.

MODERN DESIGN

UREGES KIALAKITASU
PARAPET CSATORNAK

DUPLA ILLESZTES
A JOBB
MEREVSEGERT

KEMENY ES PUHA
PVC KOMBINACIOJA,
HOGY MEGFELELOEN
ILLESZKEDJEN A
FALFELULETRE

FAMINTAS FOLIAZOTT,
VALAMINT

TOVABBI SZINEK IS
ELERHETOEK

VEDOFOLIA
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@ M{ODOS VILLANYSZERELESI CSATORNAK

PARAPET CSATORNAK

hagyomanyos szerelvényekhez

hagyomanyos szerelvényekhez 71 mm soroldtavolsagban

same lid 80 mm - same snap-on instrument box KP 80 PK

kompatibilis az eredeti KP PK-val

kialakitdsa eltakarja a csatlakoztatott részeket - a kiils6- és bels6 sarok idomok
allithatoak, igy alkalmasak nem merGleges falfelliletek talalkozdsahoz is

csatorna végzaro illesztés takard sarokidom T-idom belsé sarok | kilsé sarok gallér

PK 110X65 D (HF) 8211 (HF) 8212 (HF) 8213 (HF) 8214 (HF) 8215 (HF) 8216 (HF) 8217 (HF)
PK 170X65 D (HF) 8231 (HF) 8232 (HF) 8232 (HF) 8232 (HF) 8232 (HF) 8232 (HF) 8232 (HF)

PK 110X65 D PK 130X65 D PK 170X65 D
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VILLANYSZERELESI CSATORNAK @ IIKO POS

PARAPET CSATORNAK

modularis szerelvényekhez

45x45 mm-es vagy 45x22,5 mm-es szerelvényekhez

késziiléktartd hasznalata nélkiil a szerelvény kdnnyen a csatornaba pattinthatd
a KOPOS kinalataban is elérhet6ek gyenge- és er6saramu aljzatok

kialakitasa eltakarja a csatlakoztatott részeket - a kiils6- és bels6 sarok idomok
allithatéak, igy alkalmasak nem merdéleges falfeliiletek talalkozasahoz is

csatorna végzaro illesztés takard sarokidom T-idom belsé sarok | kilsé sarok gallér

PK 90X55 D (HF) 8401 (HF) 8402 (HF) 8403 (HF) 8404 (HF) 8405 (HF) 8406 (HF) 8407 (HF)
PK 160X65 D 8481 8482 8483 8484 8486 8486 8487

L L

PK 90X55 D PK 120X55 D PK 160X65 D PK 210X70 D
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@ UKO OS VILLANYSZERELESI CSATORNAK

Elegant villanyszerelési csatornak

EKE

hagyomanyos szerelvényekhez 71 mm soroldtavolsagban

KP EKE szerelvénydobozzal és alatéttel szerelvényezhet6

a PN EKE szerelvénydobozba 3 fazisu dugalj is szerelhet6

arnyékold csatorndval és valaszfallal is ellathaté a hdldzatok elkulonitésére
a kabelrogzit6k a csomag részét képezik, de kiilon is rendelhetéek

csatorna végzaro illesztés takard sarokidom T-idom belsé sarok | kilsé sarok gallér

EKE 60X60 8541 8542 8543 8544 8545 8546 REKE 60
EKE 140X60 8561 8562 8563 8564 8565 8566 REKE 140

EKE 60X60 EKE 100X60 EKE 140X60 EKE 180X60
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VILLANYSZERELESI CSATORNAK @ [hﬁ{@ POS

villanyszerelési csatornak

EKD

magasfesziltségl halézatokhoz

a kabelrogzit6k a csomag részét képezik, de kiilon is rendelheték

PEKD 40 (HF) valaszfallal kiegészithet6

85...4/EKD idommal kiilonb6z6 EKD csatornaméretek is csatlakoztathatoak
egymdshoz

csatorna végzaro illesztés takaro sarokidom T-idom belsé sarok | kiilsé sarok gallér

EKD 80X40 (HF) 8501 (HF) 8502 (HF) 8503 (HF) 8504 (HF) 8505 (HF) 8506 (HF) REKO 80X40 (HF)
EKD 120X40 8581 8582 8583 8584 8585 8586 REKO 120X40

EKD 80X40 EKD 100X40 EKD 120X40
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@ M{OPOS VILLANYSZERELESI CSATORNAK

MINICSATORNAK

LV és LHD

e modern, de egyszer( kialakitas
e sztenders dupla fedélzaras
*  bizonyos méretek kiilonb6z6 szinekben is elérhetéek

e védéfélia
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VILLANYSZERELESI CSATORNAK KO POS

csatorna végzard illesztés takard sarokidom T-idom belsd sarok kilsé sarok gallér

LV 11X10

LV 24X22 8791 8792 8793 8794 8795 8796 8797

LH 15X10 8681 8682 8683 8684 8685 8686

LHD 20X10 (HF) 8921 (HF) 8922 (HF) 8923 (HF) 8924 (HF) 8925 (HF) 8926 (HF)

LHD 25X15 8691 8692 8693 8694 8695 8696

LHD 30X25 8931 8932 8933 8934 8935 8936

LHD 40X20 (HF) 8631 (HF) 8632 (HF) 8633 (HF) 8634 (HF) 8635 (HF) 8636 (HF) 8639 (HF)

LHD 50X20 8991 8992 8993 8994 8995 8996

LHD 50X20/2 8991 8992 8993 8994 8995 8996

T S R

LV 11X10 Lv 18X13 LV 24X22 LV 40X15

5 & 5

LH 15X10 LHD 17X17 LHD 20X10 (HF) LHD 20X20 (HF)

4 =»

LHD 25X15 LHD 25X20 LHD 30X25 LHD 32X15

LHD 40X20 (HF) LHD 40X40 (HF) LHD 50X20 LH 60X40 (HF)
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@ M{OPOS VILLANYSZERELESI CSATORNAK

TAPOSO CSATORNAK
LO

padldra torténd szereléshez - 1épésallo és ellenall a normal irodai/otthoni
terhelésnek

magasabb mechanikai ellenallas
az LO 35 és LO 50 méretek LK szerelvénydobozzal szerelhet6ek
elérhet6 fehér, vilagos- és sotét sziirke szinekben

csatorna végzaro illesztéstakaro sarokidom T-idom belsé sarok | kilsé sarok gallér

LO 35 8833 8834 8837
LO 75 8873 8874

LO 35 LO 50 LO 75
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VILLANYSZERELESI CSATORNAK @ [hﬁ{@ POS

PADLOSZEGELY CSATORNAK

LP

s

az LP 80x25 és LPK 80x25 csatornakhoz kiilonbo6z6 T-idomok elérhet6ek kisebb
csatornakhoz csatlakozasra
az LPK 80x25 sz6nyegezhetd

az LP 35 puha réteggel ellatott, hogy illeszkedjen egyenetlen falfellletekre is
készulékhordozok is elérhetéek szerelvényezéshez

csatorna végzaro illesztéstakaro sarokidom T-idom belsé sarok | kilsé sarok gallér

LP 80X25 8821L 8821P 8822 8825 8826
LP 35 8861L 8861P 8865 8866
\ ]

LP 80X25 LPK 80X25 LP 35
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@ [ M{ODOS | VILLANYSZERELESI CSATORNAK

ELEGANT MINICSATORNAK
LE

o elegans lekerekitett fedél
e  PNE késziilékhordozokkal szerelvényezhetd
e nem |épésallo, nem alkalmas taposé csatornanak

csatorna végzaro illesztéstakaro sarokidom T-idom belsé sarok | kilsé sarok gallér

LE 40 8751 8752 8753 8754 8755 8756 8757
LE 80 8771 8772 8773 8774 8775 8776 -

a = - LY

LE 40 LE 60 LE 80 LE 100
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VILLANYSZERELESI CSATORNAK @ [hﬁ{@ POS

KULONLEGES KIALAKITASU CSATORNAK

LR 30
e sarokcsatorna a padlo és fal vagy két fal talalkozasahoz
e 2,6 m-es szalakban a sztenderd helyiségfal magassaghoz
LZ(K) 15X12
e nem teljesen levehet6, nyithato fedéllel
o elérhet6 gallér az LK szerelvénydobozokhoz és T-idom az LP 80x25 csatornahoz csatlakoztatashoz

csatorna

végzaro illesztéstakaro sarokidom T-idom belsé sarok kiils6 sarok gallér

LR 30 8855 8855/3 8856
LZK 15X12 = = = = = = 8809
A
LR 30 LZ 15X12 LZK 15X12
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VILLANYSZERELESI CSATORNAK - behelyezhet6 kabel-vezetékek szama

hozzavetdleges kabel

o A 6 7 8 8,5 9 9,5 10 11 12 13 14 15 16
atméré (mm)

csatornatipus
LV 11X10 - - - - - - - - - - - - -
LV 18X13 2 1 1 - - - - - - - - - -
LV 24X22 3 2 2 1 1 1 1 - - - - - -
LV 40X15 6 5 4 3 2 2 2 1 1 - - - -
LH 15X10 1 1 - - - - - - - - - - -
LHD 17X17 2 1 1 1 1 - - - - - - - -
LHD 20X10 2 1 . . : . . . ) . . . .
LHD 20X10HF
LHD 20X20
LHD 20X20HF s 3 2 2 ! ! : : ) ) ) ) :
LHD 25X15 3 3 2 2 2 1 1 1 - - - - -
LHD 25X20 3 3 2 2 2 1 1 1 - - - - -
LHD 30X25 6 5 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
LHD 32X15 4 3 2 2 2 1 1 1 - - - - -
LHD 40X20
LHD 40X20HF 6 5 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 -
LHD 40X40
LHD 40X40HF 14 10 8 8 6 6 5 5 3 2 2 2 2
LHD 50X20 7 6 5 4 3 3 3 2 1 1 1 1 -
LHD 50X20/1 7 6 5 4 3 3 3 2 1 1 1 1 -
LHD 50X20/2 7 6 5 4 3 3 3 2 1 1 1 - -
LH 60X40
LH 60X40HF 24 18 16 14 12 11 9 7 6 4 3 3 3
LZ 15X12 1 1 1 - - - - - - - - - -
LZK 15X12 1 1 1 - - - - - - - - - -
LP 80X25
LPK 80X25 16 14 10 9 8 7 7 6 5 4 3 2 2
LP 35 5 3 3 2 1 1 1 1 1 - - - -
LR 30 7 5 5 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1
LO 35 2 - - - - - - - - - - - -
LO 50 5 2 2 - - - - - - - - - -
LO 75 1M 7 6 5 4 4 3 2 2 - - - -
LE 40 8 6 5 4 3 3 2 2 1 1 1 - -
LE 60 10 8 7 5 4 3 3 2 2 2 - - -
LE 80 12 10 8 6 4 4 4 3 3 2 - - -
LE 100 14 11 10 10 8 8 6 6 3 3 - - -
EKD 80X40
EKD 80X40HF 28 20 14 12 12 10 10 8 6 5 4 4 4
EKD 100X40 36 24 18 16 16 14 14 12 8 7 6 5 5
EKD 120X40 44 29 20 18 18 16 16 14 10 8 7 6 6
EKE 60X60 31 23 16 13 11 1 9 7 7 6 6 5 5
EKE 100X60 55 40 30 22 22 20 18 15 13 13 10 8 8
EKE 140X60 79 60 45 40 36 34 28 22 20 18 13 12 12
EKE 180X60 103 78 59 46 43 40 40 30 27 25 17 17 15
PK 110X65 D

PK 110X65 D HF 60 45 36 30 30 25 22 19 15 13 12 9 8
PK 110X70 D 67 50 40 34 34 30 27 22 17 14 12 10 8
PK 130X65 D 74 52 45 38 35 28 28 25 18 18 15 12 10
PK 140X70 D 89 60 52 42 41 37 37 28 25 18 16 15 11
PK 170X65 D

PK 170X65 D HF 93 74 60 55 48 42 37 34 30 22 20 15 12
PK 170X70 D 111 84 65 60 55 48 45 40 35 24 22 20 15
PK 90X55 D

PK 90X55 D HF 44 30 25 22 19 15 15 13 9 8 8 6 6
PK 120X55 D 57 41 31 30 28 24 20 18 13 12 12 10 8
PK 160X65 D 93 60 56 48 45 40 38 31 22 21 20 15 13
PK 210X70 D 95 74 60 55 48 42 37 34 30 22 20 15 12
SK 40X22 10 8 6 6 4 4 3 2 2 1 1 1 1
SK 40X33 16 10 8 8 6 6 4 4 3 2 1 1 1

A tablazat a csatorndk belsé keresztmetszetének 60%-at hasznalja fel.
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VILLANYSZERELESI CSATORNAK

VEZERELVEINK

INNOVACIO
Folyamatosan keressiik a legujabb technoldgiat és
fejlesztési lehet&ségeket.

RUGALMAS, EGYEDI MEGKOZELITES

Partnereink egyedi igényeit komplex szolgdaltatdsainkkal
igyeksziink kielégiteni. Erés és hosszutavu (zleti
kapcsolatokat épitlink.

TISZTELET

A tisztelet tdrsaink felé elengedhetetlen. Nyilt
parbeszédre és kozos megolddsokra toreksziink.
A segit6készség és udvariassag elGsegiti az erds
kapcsolatokat.

www.kopos.hu

CSAPATMUNKA

Minden kollégank egyt6l egyig hozzajarul vallalatunk
sikerességéhez. Csak a motivalt és egyluttm(ikodd csapat
lehet sikeres és érheti el a céljait.

KEPZES
A folyamatos képzés és fejlesztés integrans része
véllalatunk stratégidjanak.

BIZTONSAG

Kils6- és munkahelyi kdrnyezetiink védelme kiemelten
fontos szamunkra. Szigoru etikai- és munkavédelmi
szabalyokat alkalmazunk.
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Mekkora
terhelesre
alkalmasak
csatornafedeleink?

The standard does not specify how tightly the lid should be fixed to the
§ trunking. We have therefore set ourselves beyond the scope of the
standard, and we regularly check during production whether the lid
can withstand a load of 3 kg on a trunking length of only 20 cm. For us,
this is one of the indicators of quality work. This way you can be sure
_ that the installed cables will not fall out and will be held firmly and
| reliably in the trunking. This is ensured by a double lock, which
: ensures a square shape and prevents its deformation by cables.
However, the design of the lock also allows easy removal of the lid.
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KOPOS ELEKTRO KFT.
Pallag utca 25

2120 Dunakeszi
Magyarorszag

tel.: +36 27 200 600
e-mail: kopos@koposelektro.hu MQ PQS
www.kopos.hu
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