OTLETES FELi!LETKEZELESI ELJARAS
A KABELTARTO RENDSZEREKHEZ




MIBOL KESZULNEK

A TERMEKEK?

A termékek fém lemezekbdél késziilnek  cink,
aluminium és magnéziumbdl allé  keverék
védb6bevonatdval.A védéréteg a hidegen feltekert
lemezekre folyamatos tlzihorganyzasi eljarassal
van felhelyezve.Osszehasonlitva a hagyomanyos
galvanizalasi eljarassal az olvasztott cink firdg,
kiegészitve magnéziummal és aluminiummal egy
kivételes felliletkezelési eljarast eredményez. Az
anyagon lév6 réteg vastagsdga 18-31 um ( ZM
310, EN 10346 szabvany szerint) A felllet -melyet
a tesztek és a tapasztalatok is igazoltak - magasabb
védelmet nyujt, mint a tlzihorganyzasi eljaras ahol
a véddréteg vastagsaga 85 um cink.

AKI NEM HISZI, CSAK KI KELL
PROBALNIA A TERMEKEKET

A végeredmény a hosszu tavu, kilonbozd id6jarasi
korilmények kozott lefolytatott tesztek alapjan
azt mutatta, hogy a felllet hihetetlenil tartds
Osszehasonlitva mas bevonatokkal.Mindazonaltal,
mivel a termékeket kilonb6z6 hajlitasokkal,
vagasokkal és perforaciokkal gyartjuk a fellletet
sdkamrdban is leteszteltiik NSS semleges s6 spray-
vel az EN ISO 9227:2023 szabvany szerint.

720 o6ra elteltével a bevonaton elvaltozasnak jele
nem volt, igy a tlizihorganyzas helyettesithetd
ezzel az eljarassal.A tlzihorganyzott termékeken
a korrézio jelei 300-600 6ra kozott jelentek meg,
ugyanolyan tesztkoriilmények kozott.

MI A HELYZET A SZELEKKEL
ES A PERFORALASOKKAL?

A felliletnek van egy ugynevezett ,06ngyodgyitéd”
tulajdonsaga, ahol a hagyomanyos korrézié elleni
katéodos védelem 4&ll szemben a magnézium és
cink altal létrehozott véd6bevonattal a vagasi
pontokon.A védelem id6tartamdra hatassal van
a kilsé kornyezet, igy a vagott részeken a voros
rozsda megjelenhet am mivel a védelmi folyamat
aktivalva van igy a vagasi pontokon a védéréteg
kialakul az id6 mulasdval és a feliiletr6l a voros
rozsda fokozatosan eltdnik.

Mintadarab a teszt elétt és a sé spray teszt alatt

ZM - Folyamatos galvanizalds S - Elégalvanizalt
magnézium és aluminium
keverékével

F - Tlizihorganyzott

HOL ALKALMAZHATO?

A termékek melyek ZM fellletkezelési eljards
ald estek hasznalhatéak C1-C4 kozotti korrézids
agresszivitdasi kornyezetben. Az ISO 2944-2
szabvanynak megfeleléen az eljaras a C5
kornyezetben |év6é elvarasoknak is megfelel.
Kitin6en haszndlhaté kabel nyomvonalakhoz
napelemes rendszereknél, ahol ennek az anyagnak
a haszndlata mar széles korben elterjedt,
a napelemes rendszerek szerkezeti elemeinél.
Ennek afellletkezelésieljarasnak az elénye a hosszu
ideig torténd alkalmazhatdsag pl. fémbdl készilt
tet6knél vagy sorompodknal. A kivalé klorid és
annodnia ellenallésdaganak kdszonhetéen az eljarast
a mezégazdasagban is alkalmazzak pl. bortartoknal,
Uveghazakban, takarmanytdrolékban.

AZOK SZAMARA AKIKNEK
FONTOS A BOLYGONK

Osszehasonlitva a tlizihorganyzassal a ZM feliiletkezelési
eljaras sokkal kornyezetkimél6bb.A gyartasi eljaras
mentes a szallitdsi koltségektsl, mivel a terméket
mar eleve kész fellilettel gyartjak.Masik, kornyezetre
is hatassal |év6 el6nye, hogy kevesebb, vékonyabb
avéddbréteg vastagsaga, mintatlizihorganyzott termékek
esetében igy a cink beszivargdsa a talajba is mérséklédik.




KABELTALCA FEDEL

| V 50 _ZM
V 100_ZM
90° -0S SULLYEDO V 200_ZM

KONYOK FEDEL V 300_ZM

VALASZTEKUNK

V 400_ZM
VKO 90X60X50_ZM V 500_ZM
VKO 90X60X100_ZM
VKO 90X60X200_ZM
VKO 90X60X300_ZM
_ VIZSZINTES
. R ) ) ELAGAZO IDOM
90°- 0S KONYOK 90°-05 SULLYEDS gou
0 90X60X50_ZM KONYOK
0 90X60X100_ZM 50 90X60X50_ZM V\(/)% ngg_gm
0 90X60X200_sM SO 90X60X100_ZM 90°-0S EMELKEDG ' _
0 90X60X300_ZM S0 SOXE0X200 ZM KONYOK FEDEL VOH 200_ZM
0 90X60X400_ZM - VOH 300_zZM

SO 90X60X300_zZM
- VSO S0X50_7ZM

VSO 90X100_ZM

KABELTALCA
VSO 90X200_ZM INTEGRALT
VSO 90X300_ZM VEGZODESSEL

KZ1 60X50X0.75_ZM
KZ1 60X100X0.75_ZM
KZ1 60X200X0.75_ZM

90°- 0S KONYOK

) FEDEL KZI 60X300X0.75_ZM
TOLDO P p— KZI 60X400X1.00_ZM
_ Kzl 60X500X1.00_ZM
S 60X200_ZM VO 90X100_ZM -
5 110X200_zM VO 90X200_ZM

VO 90X300_zM
VO 90X400_zM

KABELTALCA INTEGRALT
VEGZODESSEL-NEM
PERFORALT

KZIN 60X50X0.75_ZM

KZIN 60X100X0.75_ZM
KZIN 60X200X0.75_ZM
KZIN 60X300X0.75_ZM
KZIN 60X400X1.00_ZM
KZIN 60X500X1.00_ZM

szUKITO
IDOM

SU 60_ZM

ViZSZINTES
90°-0S SULLYEDO SAROKOSSZEKOTO KONzOL
KONYOK SSU 60_ZM BSKH 60 D_ZM

KO 90X60X50_ZM SSU 110_ZM CSUKLOS BSKH 60 K_ZM
KO 90X60X100_ZM ToLDO BSKH 110 D_ZM
KO 90X60X200_ZM BSKH 110 K_ZM
KO 90X60X300_ZM SK 60_ZM

SK 110 _ZM

KABELLETRA

KL 60X200_ZM KL 110X200_ZM
KL 60X300_zM KL 110X300_ZM
KL 60X400_zM KL 110X400_ZM
KL 60X500_zM KL 110X500_ZM
KL 60X600_ZM KL 110X600_ZM
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KOPOS ELEKTRO KFT.,
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tel.: +36 27 200 600

e-mail: kopos@koposelektro.hu
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