KOPOS KOLIN a.s.
Havlickova 432
CZ - 280 02 Kolin

EU MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT
No. 1B-EU-51/21-11

a modositott 2014/35/EU iranyelvvel 6sszhangban

Mi, a KOPOS KOLIN a. s.
Havlickova 432
280 02 Kolin
Czech Republic
IC: 61672971
DIC: CZ61672971

kizarolagos felelésséglink alapjan kijelentjuk:

terméki/tipus: sorkapocs
KS_PO, KS_2P06, KS_2P010, KS_P0O10, KS_PO16
gyarto: KOPOS KOLIN a.s. Havlickova 432, Kolin IV, 280 02 Kolin, Czech Republic

a nyilatkozat targya: A sorkapcsok kétédobozba szerelhetéek, alkalmasak maximum 1000V AC/1500V DC
halézatokhoz. Maximalis kérnyezeti hémérséklet: 250°C. A sorkapocs
keramiaszigetelt.

KS_PO keramia sorkapocs
Az egyes sorkapocs 1,5 és 6 mm2 kozotti vezetékek csatlakoztatasat teszi lehetéveé.

Az M3 csavarok a vezetékek rogzitésére szolgalnak. Meghuzasi nyomaték max.
0,5N.m

KS_2PO06 keramia sorkapocs

Az egyes sorkapocs 1,5 és 6 mm2 kozétti vezetékek csatlakoztatasat teszi lehetéve.
Az M3 csavarok a vezetékek rogzitésére szolgalnak. Meghuzasi nyomaték max.
0,5N.m

KS_2P0O10 keramia sorkapocs

Az egyes sorkapocs 1,5 és 10 mm2 kozétti vezetékek csatlakoztatasat teszi lehetbvé.
Az M4 csavarok a vezetékek rogzitésére szolgalnak. Meghuzasi nyomaték max.
1,2N.m

KS_PO10 keramia sorkapocs
Az egyes sorkapocs 1,5 és 10 mm2 kozotti vezetékek csatlakoztatasat teszi lehetéveé.
Két M4 csavarral rogzithetéek a vezetékek. Meghuzasi nyomaték max 1,2N.m.

KS_PO16 keramia sorkapocs
Az egyes sorkapocs 1,5 és 16 mm2 kozotti vezetékek csatlakoztatasat teszi lehetéve.
Két M5 csavar szolgal a vezetékek rogzitésére. Meghlzasi nyomaték max.

A fenti nyilatkozat megfelel a vonatkoz6 EU harmonizacids és tovabbi jogszabalyoknak, rendelkezéseknek:

EU-elGirasok kormanyrendelet | szabvanyok mindsitések és tesztek zgzsit;i:‘él::sigikl
2014/35/EU - LVD A médositott CSN EN 60998-1 ed. tesztjelentés szama: KS-PO10
90/2016 térvény 2:05, CSN EN 60998- | 212124-01/01 KS-PO16
2-1 ed. 2:05, CSN EN 2021.10.26. sorkapocs
a modositott IEC 60670-1 ed.
118/2016 2:21+A11:21. CSN EN | kiadta: Elektrotechnicky
kormanyrendelet | 60670-22:07 ¢l. 16.102 | zkuSebni Ustav, Pod
Lisem 129, 171 02 Praha
71, Czech Republic
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KOPOS KOLIN a.s.
Havlickova 432
CZ - 280 02 Kolin

2014/35/EU - LVD

A modositott
90/2016 torvény

a modositott
118/2016
kormanyrendelet

CSN EN 60998-1 ed.
2:05 moédositasokkal
egyUtt(EN 60998-1:04
including amendments)

€SN EN 60998-2-1 ed.
2:05 modositasokkal
egyUtt(EN 60998-2-

tesztjelentés szama:
910570-01/01
2019.05.31.

kiadta: Elektrotechnicky
zkusebni ustav, Pod
Lisem 129, 171 02 Praha
71, Czech Republic

1:04 moédositasokkal
egylitt)

1907/2006 - REACH felhasznalt
anyagok
biztonsagi

adatlapja

A fenti elirasoknak valé megfelelést CE felirat jeloli a termékeken.

Megfeleléségi vizsgalati modul: MODUL A: Bels6 gyartasellenérzés

A termékek miiszaki dokumentacioja
- szerelési utmutatoé
- adatlap

- akatalégus elérhetd: https://www.kopos.hu/hu/katalogusok
- bels6é dokumentumok

KOPOS KOLIN a.s. az ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 és ISO 50001:2018 szabvanyok szerint megkapta a
»Safety Enterprise” — ,,Biztonsagos Vallalat“ mindsitést.

Ing. Jana Dejmkova

Alairva KOPOS KOLIN a.s

Helyszin: Kolin, Czech Republic

Datum: 2021.11.26. Management representative for QMS
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