KOPOS KOLIN a.s., Havlitkova 432, 280 02, Kolin 1V, Ceska republika

2-31/07/2026

ADATLAP
SB-KP 68-70/L — szerelvénydoboz betonba-széggel torténé régzités

@ 25-32 (4x) @ 20-25 (2x)
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termékt leiras:: Szerelvénydoboz 6nt6tt betonhoz — beépitési mélység: 70

MMBox fedele, amely alkalmas fa zsaluzathoz

valamint lehet6ség van a fedél forré olvadé ragasztéval torténd régzitésére.

a fedél és a doboz kozétti tomitett csatlakozas

cs6bevezetdk tdmitémembrannal, a beton bejutasanak megakadalyozasara

bevezeték @16, 20, 25 és 32 mm-es csdvekhez

lehetdség fix dobozkapcsolatra 71 mm és 90 mm osztastavolsaggal

lehetéség a doboz fém vazszerkezethez torténd rogzitésére az SB-MK 1 szerel6szarnyak segitségével (nem tartozék)

a doboz kétoldali szerelésre is alkalmas, egymashoz @6 mm-es KBP-8 acélrudakkal régzithetd (nem tartozék)

anyag: PP+TPE (halogénmentes)

szin: narancssarga / sziirke

hémersekleti ellenallas: -25 - +60 °C (rovid ideig +90 °C)
forr6 hurok teszt: 650 °C

suly: 58 g

szabvanyok: CSN EN IEC 60 670-1 ed.2

raktarozas: CSN 64 0090

SB-KP 68-70/L_AB — 5 db doboztest és fedél foliaba csomagolva, felcimkézve; 30 db kartondobozban
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ADATLAP

SB-KP 68-70/L — szerelvénydoboz betonba-széggel torténd régzités
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UJRAHASZNOSITASI KODOK:

AY
L743 doboz

PP-TPE

A"
Lﬂ) folial

PE-LD

N
ED karton

PAP

A FIGYELMEZTETES

Atermékek
hasznalataval
kapcsolatos
kockazatok: A helytelen elektromos szerelés tlizet okozhat — javasoljuk, hogy a bekétést kizarélag jogosult szakember végezze.
A dobozok acélarmatiraba térténd beépitésekor legyen kiléndsen évatos, hasznaljon megfeleld védbéfelszerelést, és kdvesse a
gyarto telepitési Utmutatojat, valamint a videds utmutatasokat.
Atermék sérlilése — ha a doboz lathatdan sériilt, ne hasznalja tovabb.
Rendeltetésszer(l és el6relathatd hasznalat mellett a beépitett doboz nem jelent kockazatot a fogyaszték szamara.



