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ADATLAP

tarto

cikkszam:

termékleiras:

fellletkezelés:

szabvanyok:

osztalyozas H:

raktarozas:

cGeMmini

DZZ_ZM

A tart6 a vezetékcsatorna falra térténé rogzitésére szolgal.
60%60 mm és 60x100 mm méretli csatornakhoz hasznalhaté.
Telepitési utmutato:

1. Helyezze a vezetékcsatorna oldals6é hosszanti drotjait a kampo
el6készitett hornyaba.

2. A vezetékcsatorna rogzitéséhez hajlitsa a kampo6 kampoit a
behelyezett drot koré.

Az egy régzitési ponton javasolt maximalis terhelés 10 kg.

ZM - Magnelis® - horganyzott acél magnézium- és aluminium
adalékkal, az EN 10346 és EN 10143 szabvanyok szerint, vedéréteg
vastagsaga: 18-31 ym

CSN EN 61537:02

CSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

A tlizall6sagi besorolas a kabeltalca konkrét kialakitasatél fugg,
amelyet a ,Kabeltart6 rendszerek — T(izall6 rendszerek” cim(
kataldégus részletez.

CSN EN 60721-3-1
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KOPOS KOLIN a.s., Havli¢kova 432, 280 02, Kolin IV, Ceska republika

ADATLAP Gemlnl

biztonsagi veszélyek és ujrahasznositasi szimboélumok

A FIGYELMEZTETES

Vagas miatti sériilés veszélye

Bar a kabelcsatornakat ugy gyartjak, hogy a lehetd legkisebb éles peremekkel rendelkezzenek, a kabelelemek szallitasakor,
fogasakor és munkavégzés soran véddkesztyli hasznalata szikséges.

Aramiités veszélye

Mivel a rendszerek egyes elemei elektromosan vezeté anyagbdl készulnek, tilos a rendszeren dolgozni é16 elektromos részek
kdzelében. A biztonsagi eléirasok megsértése sulyos egészségkarosodast vagy halalt okozhat.

Biztonsagos hasznalat

Normal és el6relathaté hasznalati koriilmények kozott a fogyasztokra nincs kockazat, amennyiben a helyes telepitést és
hasznalatot az installaciés utmutaté szerint végzik.

Ujrahasznositasi szimbolumok:
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