KOPOS KOLIN a.s., Havlickova 432, 280 02, Kolin IV, Ceska republika

ADATLAP
LK 85X28 ZNI/2 HF - két6doboz
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termék leiras: elosztérendszerhez tervezve, 400 V fesziltségre és legfeljebb 16 A aramerésségre
a Zoni — ABB sorozat késziilékeihez tervezve
nagy beépitési mélységi készilékekhez alkalmas

doboz oldalain jelélve vannak a térzskab-csatornak bevezeté nyilasai

anyag:PC-ABS (halogénmentes)

color: fehér

onkiolto: igen 30 mph-n belul

hémérsékleti ellenallas: -5 - +60 °C

forré hurok teszt: 850 °C

alapanyag tlizvédelmi osztalya : A1-D

suly: 52 g

megfelel a kdvetkez6 kévetelménynek : CSN EN IEC 60670-1 ed. 2
raktarozas: CSN 64 0090

LK 85X28 ZNI/2 HF_HB - 10 darab doboz készllékrégzitd csavarokkal, foliaba csomagolva; 60 darab doboz kartonban; szine: fehér

kiegészitok: csavarmentes sorkapcsok TYP015, TYP016, TYP0O17, TYP018
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KOPOS KOLIN a.s., Havlitkova 432, 280 02, Kolin 1V, Ceska republika

ADATLAP
LK 85X28 ZNI/2 HF - két6doboz

Ujrahasznositasi kodok:

N N
L7 doboz L“A folia
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A FIGYELMEZTETES

A termékek
hasznalataval
kapcsolatos

kockazatok: Helytelen villamos bekétés tiizet okozhat — a csatlakoztatast kizarélag jogosult szakember végezze.

Nem megfelel6 elhelyezés — a doboz IP40 vedettsegl, és nem szerelhetd olyan kérnyezetben, ahol magasabb védelmi szint
sziikséges.

Termékkar — ha a doboz lathatéan sériilt, hagyja abba a hasznalatat.

Kdvesse a gyartd szerelési utmutatéjat, valamint a mellékelt telepitési utmutatot és videdkat.

Normal és el6relathaté hasznalati korilmények kozott a felszerelt doboz nem jelent kockazatot a fogyasztok szamara.

£
g
w
(=]
Q.
2
:
H
H




