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termékleiras: A T-idom az azonos szélességii JUPITER kabeltalcakon vagy kabellétrakon futd kabeltalcak elagaztatasara szolgal.
A régzitéshez az NSM 6x10 csavart kell hasznalni. A kdbelek védelme érdekében a csavar feje a kabeltalca belsé oldalan
helyezkedik el.

F és ZM felliletkezelés( talcak esetén GMT felliletkezelési csavar hasznélatos. Ezek a termékek lakkozott kivitelben is
rendelhetdk.

fellletkezelés: S — El6horganyzott az EN 10346 és EN 10143 szabvanyok szerint, cinkréteg vastagsaga 15-27 ym

F — Tizihorganyzott a CSN EN ISO 1461 szabvany szerint, cinkréteg 45 um (min. 35 ym)
ZM — Magnézium- és aluminiumtartalmu horganyzott acél az EN 10346 és EN 10143 szerint, véd6réteg vastagsaga
18-31 um

kereskedelmi egység: 1db
szabvanyopk: CSN EN 61537:02

osztalyozas H: CSN 730895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

A tlizallésagi besorolas a kabeltalca konkrét kialakitasatoél fligg, amelyet a ,Kabeltartd rendszerek — T(izall6 rendszerek”
cimd katalogus részletez.

raktarozas: CSN EN 60721-3-1
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CIKKSZzam SZB(?S;?QG m:gz;s;;ag (mm> (mm) vas(trigns]?ga (kg/db) shoz 0,
(db)
L2 50 35 253 453 0,8 o.74 12
T 35X50 F ’ 0,85
T 35X75_S 75 35 278 478 0,8 0,86 12
T 35X100_S 100 35 303 503 0,8 0,99 12
T 35X150_S 150 35 353 553 0,8 1,27 12
T 35X200_S 200 35 403 603 1,0 1,89 15
T 35X300_S 300 35 503 703 1,0 2,81 15
T 60X50_S 0,8 0,88
T 60X50_F 50 60 253 453 0,8 1,02 12
T 60x50_ZM 0,75 0,78
T 60X75_S 75 60 278 478 0,8 1,07 12
T 60X100_S 0,8 1,14
T 60X100_F 100 60 303 503 0,8 1,33 12
T 60x100_ZM 0,75 1,04
T 60X150_S 150 60 353 553 0,8 143 12
T 60X150_F ' 1,66
T 60X200_S 2,08
T 60X200_F 200 60 403 603 1,0 2,42 15
T 60x200_ZM 2,08
T 60X300_S 3,02
T 60X300_F 300 60 503 703 1,0 3,51 15
T 60x300_ZM 3,02
T 60X400_S 4,13
T 60X400_F 400 60 603 803 1,0 4,79 18
T 60x400_ZM 4,13
T 60X500_8 500 60 703 903 1,0 534 18
T 60x500_ZM ’ 5,34
T 60X600_S 600 60 803 1003 1,2 8,07 18
T 85X100_S 100 85 303 503 0,8 1,45 24
T 85X150_S 150 85 353 553 0,8 1,93 24
T 85X200_S 200 85 403 603 1,0 2,43 27
T 85X300_S 300 85 503 703 1,0 3,39 27
T 85X400_S 400 85 603 803 1,0 4,51 30
LAkt 150 110 353 553 0,8 80 24
T 110X150_F ' 2,15
T 110X200_S 2,57
T 110X200_F 200 110 403 603 1,0 2,98 27
T 110x200_ZM 2,57
T 110X300_S 3,55
T 110X300_F 300 110 503 703 1,0 4,12 27
T 110x300_ZM 3,55
T 110X400_S 4,60
T 110X400_F 400 110 603 803 1,0 5,34 30
T 110x400_ZM 4,60
T 110X500_S 5,98
T 110X500_F 500 110 703 903 1,0 6,94 30
T 110x500_ZM 5,98
T 110X600_S 8,71
- 600 110 803 1003 1,2 30

T 110X600_F 10,11
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biztonsagi kockazatok és Ujrahasznositasi kodok

A FIGYELMEZTETES

Vagasveszély

Bar a kabeltalcakat a lehetd legnagyobb gondossaggal gyartjak az éles élek minimalizalasa érdekében, a kabelelemek szallitasahoz,
fogasahoz és kezeléséhez védbkesztyl viselése szikséges.

Aramiités veszélye

Mivel a kabeltarto rendszerek egyes elemei elektromosan vezetd anyagbol késziilnek, tilos a rendszerrel fesziltség alatt allé részek
kézelében dolgozni. A biztonsagi eléirasok megszegése sulyos sérilést vagy halalt okozhat.

Biztonsagos hasznalat

Normal és el6relathaté hasznalati korilmények kdzott nem jelent kockazatot a fogyasztéra, feltéve, hogy a telepités és a hasznalat a
telepitési utmutaténak megfeleléen torténik.

Ujrahasznositasi kodok:
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